





Auf 28 Seiten um die Welt. 


Bevor Sie mit einem Sony 
auf Reisen gehen, möchten wir 
‚Ihnen die Welt von Sony zeigen. 

Eine Welt, die geprägt ist 
von den Ideen, die uns leiten 
und den Maßstäben, nach 
denen wir arbeiten und die 
letztlich unseren Ruf als Weg- 
bereiter der audio-visuellen 
Zukunft begründet haben. 

Zu Recht können Sie in 
der Welt von Sony neue Erleb- 
nisse, technisch bessere 
Lösungen erwarten, die Ihnen 
Ihr Sony-Gerät reizvoller, aber 
dennoch einfacher und unkom- 
plizierter machen. 

Der Weg dahin ist vorge- 
zeichnet: Makellose, dauer- 
hafte Technik und funktions- 
betonte Gestaltung in allen Ein- 
zelheiten. 

Tausende von eigenen 
Forschern und Entwicklungs- 
Ingenieuren sind diesem Prin- 
zip verpflichtet. Revolutionäre 





Entwicklungen legen dafür 
Zeugnis ab: 

Die TRINITRON-Farbbild- 
röhre mit 114° Ablenkung, der 
Betamax-Videorecorder mit der 
kleinsten TV-Cassette der Welt, 
PWM - die zukunftsweisende 
Digital-Technologie im Verstär- 
kerbau, der V-Fet für die Lei- 
stungsverstärkung, die Esaki- 
Tunneldiode, der Cerium- 
Kobalt-Lautsprecher und vieles 
mehr, 

Zu hochwertigen tech- 
nischen Produkten, zu Qualität 
und Auswahl gehört ein guter 
Service. So haben wir in der 
Bundesrepublik und in West- 
Berlin ein dichtes Netz von 
Vertriebs- und Service-Stellen. 
Und für den Dienst am Kunden 
einen vorbildlichen Fachhandel, 
der Sie ausführlich berät und 
Ihnen,gerne die klangvolle Welt 
von Sony zeigen wird. 


Die Welt von Sony. 
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Ergänzt man das kleine 
Wunderwerk durch die sorg- 
fältig ausgelegte Lautsprecher- 
einheit (mit Schalter für Tiefen 
und Höhen), klingt es noch 
besser, noch runder. Alles zu- 
sammen wiegt nur 400 Gramm. 


Ein angenehmer Weggenosse.- 














Transistor-Klapp-Radio 
ICF-7800 


Die Zweiteilung dieses 
Taschenradios hat doppelten 
Reiz. Einmal ist genügend Platz 
für die zahlreichen, sinnvoll 
‚gruppierten Bedienungs- 
elemente. Zum anderen kann 
der Lautsprecher in einem 
separaten, akustisch optimal 


abgestimmten Gehäuseteil 
(geschlossene Box) arbeiten. 
Damit wird das ICF-7800 zu 
einem wohlklingenden, hand- 
lichen Reisegefährten, 

Ein griffiges Abstimmrad 





UKW) fangen ein, was Sie 
hören möchten. Das kombi- 
nierte Anzeigeinstrument gibt 
Auskunft über Senderfein- 
abstimmung, Einstellung der 
integrierten Schaltuhr (von 
3-90 Minuten und von 

1-8 Stunden programmierbar) 
‚sowie die Batteriereserven. 


Der MPX-Ausgang erlaubt 
in Verbindung mit dem Stereo- 
‚Adapter STA-60 und einem 
‚Stereo-Kopfhörer stereophone 
Wiedergabe, Für klangliche 
Ausgewogenheit stehen zwei 
Klangregler bereit, separat für 
Höhen und Tiefen. Schöne 
Begleitung für Berg- und Tal- 
fahrten. 





Transistor-Radio 
TFM-6100L Li 
Dieser kleine Sony-Pariner 
bietet Ihnen einen guten Eı 
fang in 3 Wellenbereichen; 
UKW, MW und LW. 9 Tran- 
sistoren, 7 len, die auszieh- 
bare UKW- nne und einge- 
baute Ferri nne für die 
AM-Bereiche erklären di 
Leistungsfähigkeit dies“ j- 
Musikpaketes. 
Sein Preis wird Ihre e 
kaum strapazieren. Und wi 
der Stromverbrauch gering ist, 
reichen 4 Mignon-Zellen (je 
1,5 V) für viele Stunden unge- 
trübten Hörvergnügens. , 

















Digital-Uhren-Radio 
ICF-C 805 W 


Falls kein Hahn kräht, 
wenn der Tag beginnt, den Sie 
auf keinen Fall versäumen und 
möchten, weckt Sie di 
Sony Ragip. Mit Musil 
andernorts geschieht, erfahren „ 
Sie klar und deutlich auf 2 Wel- 
lenbereichen (UKW, MW). 
e UKW-Wurfantenn: 
grierte MW-Ferritantenı 
Keramik#Filter und AFC-Schal- 
tung tragen zum ausgezeich- 
neten Empfang bei. Ein Netzteil 
ist eingebaut, Und wenn, Unge- 
tes Sie am Einschlaferp 

indert, bringt leise Musik Ihnen 

en,Schlummer. Späi IS 

ach 60 Minuten schaltet sich 
das ICF-C 805 W automatisch 
aus. Sanft schimmert dann sein 
in der Helligkeit individuell ein- 
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Power Save-Kofferradio 
ICF-P2L 


Nachtschwärmern und 
24-Stunden-Hörern offeriert 
Sony einen technischen Lecker- 
bissen - den Kofferempfänger 
ICF-P 2 L mit Power Save- 
Einrichtung. Damit sparen Sie 
bis zu 85% der Batterieenergie. 
Sie können das Gerät mit Zim- 
merlautstärke ca. 45 Tage lang 
jeweils 4 Stunden betreiben 
oder 180 Stunden pausenlos — 
ohne Batteriewechsel. 

Falls Sie mit leiser Musik 
einschlafen möchten, schalten 
Sie den eingebauten Timer ein. 
Er ist auf 1 Stunde program- 


Dabeisein. Mit Sony. 











miert. 4 Wellenbereiche (UKW, 
MW, LW, KW) stehen bereit. Eine 
Leuchtdiode im Skalenzeiger 
signalisiert die exakte Mitten- 
abstimmung. Der MPX-Aus- 
gang ermöglicht bei Anschluß 
des Sony-Adapters STA-60 
stereophone Wiedergabe über 
Kopfhörer. 

Am Ende einer langen 
Party spricht nichts dagegen, 
die Spannungsversorgung 
einem Sony-Netzteil zu über- 
tragen. Der Anschluß ist vor- 
handen. 


Radio-Recorder mit 
Rhythmusgeber CF-900 S 


Dabeisein und Mitmischen. 


Mit diesem Sony ist vieles 
machbar. Sein aufwendiges 
Radioteil bringt die neuesten 
Nachrichten und Hits ins Haus. 
Die umfangreichen Anschluß- 
möglichkeiten und die Misch- 
einrichtung können die Grund- 
lage für das eigene kleine Ton- 
studio sein. Wenn Sie ein 
Instrument spielen, begleitet 
Sie der eingebaute Rhythmus- 
geber. Und mit dem Recorder 
zeichnen Sie Ihr Werk auf. 
Radioteil: 3 Wellen- 
bereiche (UKW, MW, KW). ISS- 











Schalter. Anzeigeinstrument für 
Feldstärke, Aufnahme-Aus- 
steuerung und Batteriekontrolle. 
Zusätzlich LED-Anzeige. 
Sleep-Timer (Ausschaltfunk- 
tion über Cassetten-Endab- 
schaltung). Getrennte Baß- und 
Höhenregler. 2-Weg-Laut- 
sprecher-System mit Kalotten- 
hochtöner und 16-cm-Baß/ 
Mitteltöner. 5 Watt Ausgangs- 
leistung. 

Cassettenteil: 2-Spur- 
Mono, Frontlader. Eingebautes, 
hochempfindliches Electret- 
Kondensator-Mikrofon. Mithör- 
möglichkeit bei schnellem Vor- 
und Rücklauf. Pause-Taste. 
Endabschaltung bei Bandende. 


Anschlüsse: E-Gitarren- 
Eingang für die Verstärkung 
des eigenen Gitarrenspiels, 
zweites Mikrofon, Line-Pro- 
grammaquelle, Ohrhörer, Kopf- 
hörer, Fernbedienung für 
Rhythmusgeber und Start/Stop 
des Cassettenteils. 

Sie werden hören, wir 
haben nichts vergessen. 








Rhythmusgeber: Elektro- 
nisches Schlagzeug für Rock, 
Bossa Nova, Swing, Slow, Wal- 
zer. Stufenlos einstellbare Takt- 
folge. 





Weltempfänger CRF-320 


Dieser Top-Empfänger 
meistert spielend lange und 
kurze Wellen. In 32 Empfangs- 
bereichen übermittelt er haar- 
scharf und klar Signale aus den 
entferntesten Winkeln dieser 


Erde. Hohe Zuverlässigkeit in 
seinen 29 KW-Bändern garan- 
tiert Sonys quarzgesteuerter 
Synthesizer-Tuner, der die ge- 
wünschte Station auf 1 kHz 
genau auf dem fünfstelligen 
Digital-Display anzeigt. 

Die Auslegung als Dop- 





pelüberlagerungsempfänger, 
üblicherweise professionellen 
Kommunikations-Empfängern 
vorbehalten, erklärt den ultra- 
empfindlichen, rauschfreien 
Kurzwellen-Empfang mit dem 
CRF-320. Beste Trennschärfe 
bei LW/MW/KW-Empfang 


Keiner ist allein. Mit Sony. 
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ermöglicht der Bandbreiten- 
schalter. Störimpulse im KW- 
Bereich können mit dem 
NOISE BLANKER unterdrückt, 
‚Außenantennen mit der Vor- 
kreisabstimmung (PRESE- 
LECTOR) optimal angepaßt 
werden. 

Eine Quarz-Oszillator- 
Schaltung sorgt für stabilen 
SSB- und CW-Betrieb. Ein HF- 
Verstärkungsregler für KW ist 
ebenso vorhanden wie der 
Muting-Schalter zur Unter- 
drückung von Zwischen- 
stationsrauschen bei UKW- 
Empfang. 

Die genaue Ortszeit - mit 
10 sec. Toleranz pro Monat - 
zeigt die eingebaute Quarzuhr 
an, die auch den bequem ein- 
stellbaren Timer steuert. Zur 
vorgewählten Zeit startet Sonys 

RF-320 automatisch. Wenn 
Sie nach den letzten Nachrich- 
ten dann den Schutzdeckel 
schließen, schaltet sich das 
kostbare Stück selbsttätig aus. 
(Kopfhörer DR-S 5 siehe Zubehör, 
Seite 22) 
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Weltempfänger 
ICF-6800 W 


Eine Kontaktaufnahme 
mit der „Neuen Welt" bereitet 
mit diesem Profi-Weltempfän- 
ger keine Schwierigkeiten: 

Mit der eingebauten Stab- 
antenne empfangen Sie USA- 
Stationen im 10-m-Band auf 
‚Anhieb; mit angepaßter Außen- 
antenne ist die Empfangs- 
leistung des ICF-6800 W kaum 








zu schlagen. Außer UKW und 
MW stehen 29 KW-Bänder 
bereit, die im 1-KHz-Raster 
lückenlos den Kurzwellen- 
bereich von 1,6 bis 30 MHz 
erfassen. 

Welche Frequenz der 
quarzstabilisierte PLL-Synithe- 
sizer-Tuner gerade aufbereitet, 
wird für KW und MW analog 
und digital angezeigt. Die 
genaue Analogskala kann 
mechanisch nachgeeicht wer- 
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den. Die „Zugriffszeit" bei der 

‚Abstimmung einer beliebigen 

KW-Frequenz beträgt weniger 
als 10 sec! 

Ebenso komfortabel sind 
die anderen Funktionen zu 
nutzen: aktive Antennenanpas- 
sung (Preselector), HF-Verstär- 
kungsregelung und Band- 
breitenumschaltung oder der 
BFO-Schalter für USB, LSB 
und CW. 

Und das gehört ebenfalls 
dazu: Separate UKW-Abstimm- 
skala, AFC-Schaltung, Klang- 
regler, Skalenbeleuchtung mit 
20-sec-Abschaltautomatik, 
Batteriekontrolle, Kartenlese- 
lampe, Weltzeitkarte, einge- 
bautes Netzteil; Anschlüsse für 
Ohrhörer, Kopfhörer, Schaltuhr- 
zusatz, Tonbandgerät. Höhen- 
verstellbare Gerätefüße 
machen den ICF-6800 W zu 
einem standfesten Seefahrer. 











Sony uU, 


Weltempfänger 
ICF-6700 W 


Was immer auch passiert 
in aller Welt, Sie erfahren es mit 
diesem Sony aus erster Hand. 
Er ist Ihr Ohr am Zeitgesche- 
hen - 3 Kurzwellenbereiche 
und dazu UKW und MW sind 
vorhanden. 

Die Bestückung mit Dual 
Gate-MOSFET, FETs, Keramik- 
filter und ICs, der HF-Verstär- 
kungsregler und ein elektro- 





nisch abstimmbarer Antennen- 
kreis (Preselector) sind Ihre 
Garantie, daß möglichst viele: 
Stationen möglichst klar an- 
kommen. Der Frequenzoszilla- 
tor arbeitet quarzgesteuert. 

Ein Wide/Narrow-Umschalter 
spreizung und die in allen 
Bereichen wirksame Sstellige 


fùr Absimmprazsion Die Wet 
zeitkarte Sie auf der 
Geräteoberseite. 





‚Aber das ist nicht alles: 
BFO-Schalter für USB, LSB und 
CW, 2 Klangregler, Tuning- 
Meter mit Batteriekontrolle, 
abschaltbare AFC, Skalen- 
beleuchtung mit 20-sec- 
Abschaltautomatik gehören 
ebenfalls dazu. Wenn Sie nun 
noch den Sony-Adapter STA-60 
anschließen, können Sie über 
Kopfhörer UKW-Stereo- 
Sendungen empfangen. In 
Sony-Qualität, versteht sich, 


(Kopfhörer DR-S 4 siehe Zubehör, 
Seite 23) 








Weltempfänger 
ICF-5900 W 

Wenn nach Mitternacht 
UKW- und MW-Stationen ihre 
Mikrofone abschalten, beginnt 
mit Sonys ICF-5900 W die 

U Reise durch die Welt der Kurz- 
wellen. Auf drei KW-Bändern 


| die ‚Abstimm- 


zwischen 3,9 und 28 MHz. Für 
i hte 





Schaltung garantiert, daß Sie 
auch die schwach einfallenden 
Stationen sternenklar hören. 
Separate Regler für Tiefen und 
Höhen unterstützen Sie dabei. 
Zu den zahlreichen Anschlüs- 
sen dieses Allzweckempfän- 

ers zählen auch die für den 

haltuhr-Zusatz, den Ohrhörer 

oder Recorder. Und wenn Sie 
an den MPX-Ausgang den 
Sony-Adapter STA-60 und 
einen Stereo-Kopfhörer an- 
schließen, können Sie bei 
Sonnenaufgang a 
Programm sogar in Stereo 
‚genießen. 





Weltempfänger 
mit Cassettenteil CF-950 S 


Wellenjagd zu fortgeschrit- 
tener Stunde verspricht mit 
diesem Weltempfänger ein 
besonders erfreuliches Erlebnis 
zu werden - der CF-950 S ist 
empfangsstark und in hohem 
Maße ästhetisch gestaltet. 

Sein empfindliches UKW-Teil 
(mit abschaltbarer AFC) ermög- 


Jicht mit dem Sony-Adapter 
Kopihbre Es wra erganet 

i er 
‚durch den MW-Bereich und 

- und CW-Betrieb sind 
ebenfalls möglich. Ein quarz- 
kontrollierter Eichmarkengeber 











(X-TAL-Marker) mit Kurzwellen- 
lupe erlaubt die präzise KW- 
Spreizung. Was Ihnen aufzeich- 
nungswert erscheint, können 
Sie mit dem 2-Spur-Mono- 
Recorder mitschneiden. 

Für Live-Aufnahmen ist 
ein empfindliches Kondensator- 
Mikrofon eingebaut. Eine Auf- 
nahme-Automatik übernimmt 
die korrekte Aussteuerung und 
die CUE/REVIEW-Funktion 
vereinfacht das Auffinden von 
bestimmten Bandstellen. Die 
Spannungsversorgung: mit ein- 
gebautem Netzteil, 4 x 1,5 V 
Monozellen oder Autobatterie. 


DR-S 5 siehe Zubehör, 
Seite 22) 
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Radio-Recorder CF-430 L 


Der solide CF-430 L emp- 
fiehlt sich für alle, die Musik 
nicht nur in den eigenen vier 
Wänden kl II und stö 
frei hören wollen. Ihnen ist er 
ein zuverlässiger Begleiter mit 
einem vollen musikalischen 
Volumen, wie man es von 
einem Gerät dieser Klasse nicht 
immer erwarten kann. 

4 Wellen-Bereiche (UKW, 
MW, LW, KW); AFC-/ISS-Schal- 
ter und separate Abstimm- 
anzeige kennzeichnen das 
Empfangsteil. Cassetten- 
aufnahmen starten Sie mit 
einer Taste. Bandartenwahl- 
schalter (CrO2 und Normal), 
Mithörmöglichkeit bei Vor- und 
Rücklauf, Pause-Taste und das 
integrierte Electret-Konden- 
sator-Mikrofon gehören zur 
Ausstattung des Recorderteils. 

Ein Frequenzgang von 
70-11.000 Hz sowie 2,5 Watt 
Ausgangsleistung liefern über- 
zeugende Klangqualität, wo 
immer Sie Ihre Zelte aufschla- 
gen. Mit einem Ohrhörer ganz 
ohne Last für Freunde, die 
lieber den Grillen lauschen. 








Ausspannen. Mit Sony. 
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Radio-Recorder CF-370 L 


Wer in freien Stunden ein 
stilles Plätzchen sucht und fin- 
det, braucht deshalb akustische 
Gewohnheiten nicht über Bord 
zu werfen. Die Nachrichten des 
Tages etwa, das Wetter von 
morgen oder Musik, die einen 
schönen Tag beschließt. 
Sony-Radio-Recorder sind aus- 
reichend robust, um ein paar 
Stöße zu überstehen. Und sie 
sind leistungsstark genug, um 
erfolgreiche Fischzüge auch 
im Ather zuzulassen. 

Unser CF-370 L besitzt 
3 Wellenbereiche (UKW/MW/ 
LW), einen ISS-Schalter für 
störungsfreien MW/LW-Emp- 
fang sowie Anschlüsse für Ohr- 
hörer und.externes Mikrofon. 
Mit der Eintasten-Aufnahme- 
funktion ist der 2-Spur-Mono- 
Cassettenteil blitzschnell auf- 
nahmebereit. Ein empfindliches 
Elegtret-Kondensator-Mikrofon 
ist eingebaut. Bandartenwahl- 
schalter, automatische End- 
abschaltung, Pause-Taste sowie 
Mithörmöglichkeit bei schnel- 
lem Vor- und Rücklauf gehören 
dazu wie die Butter zum Fisch. 


j 
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Stereo-Radio-Recorder 
CF-530 L 


Für ein Leben wie im Para- 
dies - Stereo-Klänge unab- 
hängig vom Stromnetz. Zwei 
eingebaute ECM-Mikrofone, ein 
Stereo-Cassettenteil mit servo- 
geregeltem Bandtransport und 
automatischer Endabschaltung; 
zwei große VU-Meter für die 
Uberwachung des Aufnahme- 
pegels, zwei Endstufen und 
schließlich zwei Super-Breit. 








bandlautsprecher. Mehr brau- 
chen Sie nicht, una.Musik zu 
hören, wo und wie'es Ihnen 
gefällt. 

Doch Sonys CF-530 L 
kann.noch mehr: Er empfängt 
4 Wellenbereiche (UKW, MW, 
LW, KW). Er sorgt mit AFC- und 
ISS-Schalter für klare Emp- 
fangsverhältnisse. Erbesitzt 
einen Umschalter zur Erweite- 
rung des Stereo-Klangbildes. 
Erläßt.die getrennte Einstel- 
lung für Bässe und Höhen 





sowie links und rechts zu. Und 
er ist mit Anschlüssen für Kopf- 
hörer, Mikrofon, eine zusätz- 
liche Programmauelle, externe 
Antenne und 2 Zusatzlaut- 
sprechersausgerüstet. 

Mit den Sony-Kompakt- 
boxen SS-95 entSteht eine 
mobile Ster&o-Ahlag&. Und däfh 
klingt es einfach himmlisch. 





DR-S3" 

Preiswerter dynamischer 
Stereo-Kopfhörepin geschlos- 
gener Bauweise. 
Übertragungsbereich 
20=20.000 Hz. Ausführung: 
mattschwarz. 





Die richtigen Sony-Cassettän 
für Ihren Sony-Radio-Recorder 
bekommen Sie im gutep Facti 
handel. 























































”2- ‚Kompaktbox mit hohem ‚* 
# Wirkungsgrad. Optimal abge- *. 
stimmt w die Sony-Geräte 
CF- nii nd GF-! onL 
Max.Belastparkeit 18 Watt 
Sinus. a ikh 


D riau 173 x 298 x201 mm. Gewicht: 
5 - 2 rung: anthrazi/ 
~ x y i 








Stereo-Radio-Recorder i Eettennte Aufnähffleretief‘ Das Eh äng steil besitzt 
CF-515 S A ¿ für beide Kanäle, 2 VU-Meter * 3 Wellenbereishe (UKW, MW,, 
x * und di Mithörmöglichkeit.bei W). Um den Wohlklang der”. 
Nföht'nur zur Sommerzeit» ‘schnellem Vor- und Rücklauf, 


jden Breitbandlautsprecher 





Beet der Sony CF-518S a gewährleisten, daß die Auf- 38 noch zu steigern, haben wir 
Sound. Im Grüneßfoder „* zeichnung O.K. ist- "AgrBad = Anschlüss&für zwei externe 





raen, Mit demCasseiten- ende schaltet dopar = Lautsprecher vorgesehen. Mit * “ 
igħmen Sierauf, was Ihnen automatisch ab. -Ta den'Sony-Kompaktboxen* 1 
pr ‚Entweder livaüber dies = * „SS-95 klingt es noch einmal so~} 
ein ten ECM- rajone > py 7 "gut imFreien. f „A 
$ oder aus dem Ather RR o 
. ae ER i - 
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Kompakt-Cassetten- 
Diktiergerät TC-150 B 


Das flache kleine TC-150 B 
gehört in Ihr Handgepäck. 
Wenn nötig, paßt es auch in 
eine Jackentasche. Es ist 
elegant und so sinnvoll in seinen 
Funktionen, daß Sie es selten 
aus der Hand legen werden, 
Mit einem Tastendruck starten 






Sie die Aufnahme. Am Band 
ende stoppt das Band selbst- 
tätig, 


Es gibt eine Pause-Taste, 


ein Bandzählwerk sowie ein 
Anzeigeinstrument für Auf- 
nahme- und Batteriekontrolle. 
Sie können bei Vorlauf und 
Rücklauf mithören, zwischen 
Sprach- und Musikaufnahme 
umschalten und ein externes 


ECM-150 

Das kleinste Electret-Konden- 
sator-Mikrofon der Welt. 

Die Mikrofon-Schachtel kann 
gleichzeitig als Mikrofon-Halter 
benutzt werden Batterie im 
Stecker eingebaut. 





Mikrofon, Ohrhörer, Fernbedie- 
nung und ein Netzteil an- 
schließen. 

Wenn Sie des Nachts 
auch dem TC-150 B Ruhe gön- 
nen, sollten Sie den Akku (als 
Zubehör lieferbar) am Netz auf- 
laden. So speichern Sie die 
Energie für die aktiven Stunden 
des kommenden Tages. 





BP-28 
Aufladbarer Batteriesatz für 
TC-150, TC-150 B 
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AC-66 
Netzteil. 220 V~/6 V— 
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Diktiergerät M-201 


Zwischen Hamburg und 
Köln, Frankfurt oder München 
haben Sie Muße zum Nach- 
denken. Alles, was noch notiert 


U 


SER un 
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und formuliert werden sollte, 
läßt sich jetzt auf angenehme 
Weise erledigen. Weil Sie in 
Fahrt sind. Die multifunktionalen 
Einstellelemente des M-201 
erlauben eine vollkommene 
Einhand-Bedienung. 


Capstan-Motor-Antrieb 
und Schwingbalance sorgen für 
Trudelsicherheit in jeder Bewe- 
gungsphase. Das eingebaute 
Electret-Kondensator-Mikrofon 
ist nochempfindlich, der Wir- 
kungsgrad des Lautsprechers 
außergewöhnlich groß. Die 
SONY-O-MATIC-Aufnahme- 
regelung kontrolliert Ihre Auf- 
zeichnungen vollautomatisch. 
Diktierpause- und Review-Taste 
zeigen die praxisbezogene 
‚Auslegung. Dank umschalt- 
barer Bandgeschwindigkeit 
sind Diktate bis zu 2 Stunden 
Dauer möglich. Das Zählwerk 
vereinfacht das Auffinden des 
Startpunktes, bevor Sie den 
kleinen Geheimnisträger in der 
Tasche verschwinden lassen. 





BP-31B 
Aufladbarer Batteriesatz für 
M-102 und M-201 





AC-35 
Netzteil. 220 V-/3 V = 





ECM-16 
Electret-Kondensator-Mikrofon 
mit minimalen Abmessungen, 
Besonders geeignet für Auf- 
nahmen mit Sony-Diktier- 
geräten. Mit Clip zur Befestigung 
am Revers. 


Notizen von unterwegs. Mit Sony. 
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Mikro-Cassetten- 
Diktiergerät M-102 


Zierlich wie das zugrunde- 
liegende Cassettenformat sind 
die Maße dieses 350 g leichten 
Reiseutensiels. Mit Batterien 
natürlich. Die Bedienung aller 
Funktionen ist mit einer Hand 
möglich. 

Eine Leuchtdiode signali- 
siert Aufnahmebereitschaft und 
ausreichende Batteriereserven. 
Vollautomatisch überwacht die 
SONY-O-MATIC-Aufnahme- 
kontrolle die Aussteuerung. 
Capstan-Motor-Antrieb und 
Schwingbalance verhindern, 
daß äußere Bewegungskräfte 
den gleichmäßigen Bandlauf 
stören. Das eingebaute Electret- 
Kondensator-Mikrofon und der 
leistungsstarke Lautsprecher 
sorgen für die Tonqualität, die 
Sie von einem hochpräzisen 
Sony-Instrument erwarten. 

Pause-Taste, Review- 
Funktion, Bandzählwerk und 
die 4-fach-Stromversorgung 
(Netz, Batterie, Akku oder Auto- 
steckdose) illustrieren die voll- 
ständige Ausstattung des 
M-102. Sie werden mit seinem 
und Ihrem Arbeitspensum zu- 
frieden sein. 





DR-S7 jeden Kanal getrennt. DR-S5 jeden Kanal getrennt, 


Dynamischer, geschlossener Übertragungsbereich: Dynamischer, geschlossener Übertragungsbereich: 
Stereo-Kopfhörer in hochwer- 20-20.000 Hz. Ausführung Stereo-Kopfhörer mit Laut- 20-20.000 Hz. Ausführung: 
tiger Ausführung. Separate metallic. stärke- und Klangregler für mattschwarz. 


Lautstärke- und Klangregler für 


Zubehör 
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DR-S4 

Geschlossener Stereo-Kopf- 
hörer nach dem dynamischen 
Prinzip. Mit getrennter Laut- 


DR-55 

Dynamischer Stereo-Kopfhörer 

in offener Bauweise. Bei der 
w Konstruktion dieses Kopfhörers 








stärkeregler für den linkenund DR-S3 


rechten Kanal. Übertragungs- Preiswerter dynamischer 
bereich: 20-20.000 Hz. Stereo-Kopfhörer in geschlos- 
Ausführung: mattschwarz. sener Bauweise. 


wurde besonders viel Wertauf DR-25 
bequemes und lg 5 Offener, dynamischer Stereo- 
freies Tragen gelegt. + -Kopfhörer mit bemerkens- 
‚Ausführung: mattschwarz. ‚werter Wiedergabegüte. 


Übertragungsbereich: 
20-20.000 Hz. 
‚Ausführung: mattschwarz. 


nt 


Besonders leichte Ausführung. 
‚Ausführung: mattschwarz 











F-500/500 S mit Start/Stop-Fernbedienungs- ECM-99 A Windschutz, Frequenzgang: 


Dynamisches Richtmikrofon anschluß, Electret-Kondensator-Mikrofon. 50-12,000 Hz. Ausgangsimpe- 
für Live-Aufnahmen mit Ihrem One-point-Stereo-Ausführung danz: 250 Ohm. Lebensdauer 
Radio-Recorder. Modell 500 S mit 2 Kapseln. Eingebauter der Batterie: bis zu 2 Jahren, 





c-1C AC-35 AC-66 
Reinigungscassette Netzteil. 220 V~/3 V = Netzteil. 220 V~/6 V = 
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F-99 A 

Dynamisches Mikrofon in One» 
point-Stereo-Ausführung mit 

2 Kapseln. Ausgezeichnete 
Kanaltrennung und unkompli- 
zierter Einsatz. Frequenzgang: 
80-12.000 Hz. Ausgangs- 
impedanz: 200 Ohm. 





BP-28 
Aufladbarer Batteriesatz für 
TC-150, TC-150 B 





F-540 

Dynamisches Mikrofon mit 
Richtcharakteristik. Ideal für 
Sprachaufnahmen auch im 
Freien durch eingebauten 
Windschutz. Frequenzgang 
80-13.000 Hz. Ausgangs- 
impedanz: 300 Ohm. 





BP-31B 
Aufladbarer Batteriesatz für 
M-102 und M-201 


ECM-210 A 

Vielseitig einsetzbares Electret- 
Kondensator-Mikrofon mit 
Richtcharakteristik. Batterie- 
Lebensdauer: ca. 10.000 Be- 
triebsstunden. 





ECM-18 N 

Für Amateure besonders ge- 
eignetes Electret-Kondensator- 
Mikrofon. 





BP-33 
Aufladbarer Batteriesatz für 
TCM-600 B 





RK-34 H/-69 H 
Verbindungskabel 

2 x Klinkenstecker 3,5 mm 
RK-34 H: Kabellänge 3 m 
RK-69 H: Kabellänge 1,2 m 





DCC-127 A 
Auto-Anschlußkabel mit Span- 
nungsstabilisierung. Auf 3/4, 
5/6 V umschaltbar. 
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ICF-7800 


ICF-P2L 



















UKW B7 5-108 MHZ 
MWN. 530-1805 cz 





UKW: 875-108 MEZ 
MÀ. 530-1605 KHz 
KN Size 





LW:160-285 AHz. 


URWETS ORG $ 
MW: 520-1605 kH ; 
TW: 150285 RH | 


























KW. 5,9-18 Mhz. 
FM neuartige EW UW una kw Tw Teleskopantenne for UKW 
fexibie Antenne Teleskopaerne 16 1 Teleskopantenne Teieskopantenne una KW 

HA angera ME angara MW_engebaue MW una LW eingebaute Ferrtantenne tur iW 

Fem Feräanterne Feitantenne _ . \ |... Feiitenserne und MW 

max. 60 mW. 8 OPM Tarr ax 200 mW max 250 mW 























er Ohuhoner 'Ohmoser, Tonband Drunieer Ohrhörer 
(3.5 mov Klinkenbuchse) (35 mm Kinkensuichsel MPX-Ausgeng fur ‚Sterso-Adapter 
Steres-Adapteı STA-EO 2 Sigg EE SUR 






















































































MW: 
eingebauie Fermtantenne _ eingetaufe Fenitantenns __ eingebaute Fecitantenne 








RECORDER TEIL und ALLGEMEINE DATEN 


TICL TFET 7 Torsion = SICH Z FETS 2 hansstolen“ 9m {Tansıibıen 
5 Dioden B Dosen ? Dioden 3 S Dionen 
2 Micro-Zeien Zx higen enes 4 Mignon. Zeien 6V Mignon Zeien Bateren 2 s Mono Zeien 3V 
av 3v ‚20% erternes Newieh v Enter nos Netzgerät AC-®5 
EErEE CAFE 136235268 156732730 CENCIA 
1288 400 g nsi Basen D78 kg mu Batterien 0.5 ng one Bataren. 13kg enschi. Batterien 
idermetalic smermetaiit ararat Schwarz mit Pibemne schwarz 
Metaroiende 
ELA Omare Chmörer Onrar 
Hanzscruuge Hangtagegurt 
Mono-Radio-Recorder CF-370L CF-430L CF-900 S 
RADOTEL 
Emelangsbereiche UKW 875-108 nz UKW. 57 5-108 WE URW. 875-108 MHz 
MW 530-1605 ahr MA 530-1005 khz MW: 530-1605 khz 
LWE 160-350 KHz: LW: 150-350 kHz KW: 3B- MHZ 
KW S-10 MHz 
Triero TRW UKW ing KW" URW Una KW 
Toleske ne felskopantenne 
MW und LW. MWU LN, 































































Aurshene Wiedergabe System 275purMono- Z Spur Mans 2 SpurMons, 
Fieswaragang FR 100-8.000 HF. TO-11.000 Hz 50-10.000 Hz 
Schneivoratzen ca. 120 sec ma COT 120 sec. mt CED 80 sec. mit C-60 
ÜBusprecherdurchmasser ca 12m 16cm Z.Weg -16-Scm 
Ausgangsleistung, T a 2,5 weit 55 Wait 
Engange DIN-Buchse 
me O2 rw Ta). O2 nN (- 72 081. 0.2 mW {= 72.8), 
redet ohma (3.5 mm) niederonmg 3 $ mm) niederohmg (3,5 mm) 
014 V (~ 15 93), 0,1 V {> 17 o8), 
100 kOhm (3,5 mm) 100 {3.5 mm) 
PEIRA 
um (6,3 mm) 
ICF-C 805 W Ommöser Ohrhörer Ohrhörer 
13,6 mm Kirkenducnse) (3,5 mm Klinkenbuchse) (3,5 mm Kinkenbuchse) 
UKW, 873-108 MHz = Din-Buchse Fermbedienungsbuchse 
MW. 530-1605 kHz Fornbedionungsduchso tür Rnytnmus 
J (Start/Stop) Fernbedienungsbuchse 
MM: Mir Start/Stop 
Fon Sana Uber angeben Neizien Uber eingebautem Notzie “über eingebauter Netzieii 
110, 120, 220 oger 240 V 110, 120, 220 oder 240 V 110, 120, 220 oder 240 V 
50760 NZ 50/80 Hr 50/60 Hz 
Batterien 4 x Mono-Zeiien Batterien 4 x Mono Zeilen ‚Batterien 4 x Mono Zeilen 
Akku, Auto-Batteriekabel 
Tower ToWart 18 Watt 
Akmessungen (Bu Hx Tjina ca 335x22x10 ETEFEUK 40.21 308x126 
Gemert ca. Ing enschi Baftenen 3.7 kg einsch,. Bafleren 5.4 kg einachl Balterler 
Milgelietertes Zubehör: Netzkabel, Ohrhörer Netzkabel, Ohrhörer Netzkabel, Onrhörer 
Vorführ Cassette Vorfuhr Cassette Vortuhr Cassette 










































CF-530L 








MW: 530-1605 kHz 


LW: 150-350 kHz 
KW: 6-18 MHz 





UKW und KW: 
MW und LW: 
engevaute Ferntantenne 


A Spur/ Stereo 
60-12.000 Hz 
























































































































































für eingebaute Quarz-Uhr 
Autobatteriekabel DCC- 





Autobstteriekabei DCC-130 


V 
Autovatteriekabel DCC-130. 








Weltempfänger CRF-320 ICF-6800 W 
EMPFANGS-TEIL 
Empfängsbereiche URW.BTS-10B MER URW B7 5-108 MHz 
MW. 530-1505 kHz MW: 530-1605 kHz 
UN: 150-400 kHz KW 16 30 MHz 
KW: 1,6-30 MHZ ImkHz Schatten reteta 
In kHz-Schntten einstelba 
KIA Marker. = 3 
Empfindichkei UKW Te WISN- Bode = 
MW: 32 VIM (30 dB, 
$ SIN- 8 B 
UNEST aV (35 dBm). 
SN- 63B À ; 
KW. 0.7 V bei 10 MHZ, ER 
(30b) SIN —8 d8 j N 
Antenne‘ UKW ona KW JE» Teleshop UKW Ur KW Teleskonanlenne UKW ind KW tere? "a R eigenen. RO) VER Bee 
antenne, MW und LW. eingebaute MW. angebaute Fermtantenne — MW ste Fertästenne MW und LW engebaute Fenit- eingebaute j 
Fentantenne. externer entener. enemas ‚Anschluß, antenne, exlerner Antenner- f; y vA 
‚Änlennen-Anseniuß, 50-75 Ohm 50-75 Onm 50-75. Chm Anschui. 15 Onm TERNUA 
Miraton: = = Trünkenucnge 3,5 mm z N 
02 mV, megerohmia. 8 
Une, FOX INGS mMm) Eingang fur Zeitschaltuhr. Eingang tür Zeischaltunr, Trirsenbuchse, 3,5 un Eingang für Zeilschantuhn, 
4538 bei 50 mW.BkOhm 35 mm Ss mm OAV C I7 ca 680 kOhm, 35mm 
Koptnären JKinkenbuchse 8,3 mm. BOnm"_1Kinkenbuchse 6.3mm. BOnm _ 1 Künkentuchee 8 TISI Fe B3mm BOnm > 
Onmören T Kinkenbuchse 3,5 mm TKunkenbuchse 3,5 mem 1 Klinkenbuchse 3,5 BIT amm hl 
Sonate: 1 Klinkenbuchse, 3.5 mm dr 1 Kinkenbuchse 3,5 mm. MPX: EI 
Tonbandauinanme - 60 dB. ‚Kir Tontandauinahme für Stereo- Adapter 
1 KOhm 1 Zenschatter- 
‚Ausgängsbuchse 35 mm Mur 
VERSTÄRKER TEIL 
Ausgangsleistung: ZW TaW 13W 
Lautsprecher arme ENET Am 
CASSETTEN-RECORDER TEIL a 
Aufnahme. Wiedergabe System: z = = 
Anzahl der Kopfe = = = 
Banageschwndigkeit = = = 
Umspugeschwndigkeit = & 
Frequenzgang = = $ 
LLGEMEINES 
Hafbieterbestuckung 1C s AT FETS TICS 10 FET 61's, 7 FETS TLED, 
BO Transistoren 40 Transistoren 2? Dioden 
Spannungsvarsorgung: über eingebauten Neuie Uber eingebaut UDe: eingebautem Netzten Uber emgebauem Netzteil externes Netzteil 
NE 1O 127220 Und 240 V 110 120.220 und 240 V, 110, 120, 220 un 240 V, 10. 120. 220 und 240V. Bateren 3x Babyzeten 46V 
50/60 Hz. Batterien 50/60 Hz 50/60 Hz. 50/60 Hz ‚Auto Batteriekabel DCC:13 
Bx Mono Zellen - 12 V, Batterien 6 x Mono-Zeilen-  Battenen 6x Monc-Zeilen- Batterien 4 x Mono-Zellen - 
1 separate Batterie (Mono-Zeile) 9V 3 sv 1 








Aumessungen (Bx HAT) mem 


Ea 45,12 308x207. 


AS IK IBAN 227 


<a 453418,.4x227 


Sa 4321 305x148 59 2230234x102 

















































































Gewicht Sa 13 kg einschl Banernen oa 6.9 kgeinschi Baftenen _ ca 5.5 kgeinschi. Batterien ca 56 kg enschi Batterien ca 2,2 kg einnchliehjich Bakterien 
Mgeneertes Zubehör "Netzkabel, Ohrhörer Netzkabel Onrmörer "Netzkabel. Ohrhörer Netzkabel, Ohrhörer Ohrharer y 
Kurzwellentührer Kurzwellentunrer (in englischer . Kurzwellenführer (m englischer _ Elrdstecker Trageriemen r: 
Weitzeittabeile Sprache). Bindstecker Sprache), Bindstecker Vertut Cassette 
Zubehör auf Wunsch: Kopnorer OR-35. DA-45 Kopmoıer DA-I, DR-45 Siereo-Adapter STA BO 
verse Verbindungskabel Stereo-Adapter STA-60 diverse verbimdungskatel ` 
Astabatieriekabei DCCI30 diverse Verbindur Autobatteriekabel DCC-127 A 
Autobafteniekabei DCC-130 Netzgerät AC-458 C oder AC-55_ 
Diktiergeräte M-102 M-201 TC-150 TCM-600B 
REGORDER"TEIL = 
Aufnahme Wiedergabe: System Z Spur/Mone_ = Spur Mono Z Spur/ona Z Spur/Mono. R 
Geschwindigkeit 2.4 cm/sec 24 cmisec. - Band 4,75 emInec 4.76 cmisec. = Wiedergabe- 
geschwindigkeit umschaltbar keit umschaltbar | 
aut 12 cmisec ‚aut ca, 7 cm/sec. A 
Köpfe T Aufnahme Wiedergabekopf 7 Aufnahme-/Wiedergabekopt T Aufnahme Wedergabekopt 1 Aufnahme. Wiedergabeköpl | 
1 Loschkopt 1 Löschkopl kit Lösch 
Frequenzgang; 200-7000 Hz ber 2,4 cmisec 200-7000 Hz 30-16.000 Hz 50-10.000 HZ 7 N 
bei 1.2 cm/sec -200-4000 Hz 
Umapulgssenwndigkei Ta 80 sec mW MC B0 bei 2.4 cm-Einstelung ca asec mt C60 <a 120 sec. mt 080, 
ca 90 sec. mit MC-60 ; 
bei 1.2 cm-£ine 
CA 180 sec. mt MC- u 
Eingänge: 
Mic Klinkenbuchse. 3.5 mm, Kinkenbuchse 3,5 mm. Klinkenbuchse 35 mm, Kinkenbuchse 3,5 mm. ae ie 
0.2 mV, mederohmig 0.2 mV. mederohmig O2 mV.niederchmig L 0,2 mV. niederohm 
Sonstige: ~ = Fernbedienung Star/Stop 8 
en ‚Ohrhörer; _ Klinkenbuchse 3.5 mm, 8. Ohm Kinkenbucnse 3,5 mm. 8 Ohm Künkenbuchse 3,5 mm. 8 Ohm i 
e = = = 
VERSTÄRKER-TEIL 
leistu E 150 mwi E 
Lautsprecher ca. 4,5cme ca AscmB asme 
ALLGEMEINES 
Halbieterbestückung. = ZEEE y 
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